
D

不锈钢卡套管     D-7  

不锈钢卡套管
英制尺寸

■	 标准仪表卡套管

■	 化学清洗和钝化卡套管

■	 热电偶清洗卡套管

特点
■	可提供外径为 1/16 至 1 in. 的卡套管；如有需要还可供

应公制尺寸卡套管

压力额定值
全压力额定值请参阅世伟洛克® 
(Swagelok®) 卡套管数据、P G-5。

化学成分百分比 订购信息和尺寸
选择一订购号

化学元素
化学成分  

wt. %

铬 17.0 至 18.0

镍 12.5 至 14.0

钼 2.50 至 3.00

碳 最大 0.030

卡套管
外径 
in.

公称壁厚 
in. 订购号

公称长度 
m (ft)

重量 
kg/m

316 / 316L 无缝

1/16
0.014 SS-T1-S-014-6ME

6  
(19.7)

0.01

0.020 SS-T1-S-020-6ME 0.01

1/8
0.028 SS-T2-S-028-6ME 0.04

0.035 SS-T2-S-035-6ME 0.05

1/4

0.035 SS-T4-S-035-6ME 0.12

0.049 SS-T4-S-049-6ME 0.16

0.065 SS-T4-S-065-6ME 0.19

3/8  

0.035 SS-T6-S-035-6ME 0.19

0.049 SS-T6-S-049-6ME 0.25

0.065 SS-T6-S-065-6ME 0.32

1/2

0.035 SS-T8-S-035-6ME 0.26

0.049 SS-T8-S-049-6ME 0.35

0.065 SS-T8-S-065-6ME 0.45

0.083 SS-T8-S-083-6ME 0.55

5/8 
0.049 SS-T10-S-049-6ME 0.45

0.065 SS-T10-S-065-6ME 0.58

3/4 
0.049 SS-T12-S-049-6ME 0.56

0.065 SS-T12-S-065-6ME 0.71

1 0.083 SS-T16-S-083-6ME 1.2

标准仪表卡套管

材料标准

等级 UNS SS AFNOR W.-NR. ASTM

316/316L S31603/S31603 2353 Z2CND17-13 1.4435 A213➀/A269

➀	 公称壁厚、非最小壁厚。

http://www.swagelok.com.cn/downloads/webcatalogs/CN/MS-01-107.PDF
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化学清洗和钝化卡套管以及热电偶清洗卡套管

化学成分百分比 

➀	 �外径小于 1/2 in. 的卡套管可达 0.040 wt. % 的含碳量。

化学元素 化学成分、wt. %

铬 16.0 至 18.0 

镍 10.0 至 15.0 

钼 2.00 至 3.00 

锰 最大 2.00 

硅 最大 0.75 

碳   最大➀ 0.035

硫 (化学清洗和钝化) 0.005 至 0.012 (无缝) 
0.005 至 0.017 (焊接) 

硫 (热电偶清洗) 最大 0.030 

清洁和包装

化学清洗和钝化卡套管
这种卡套管在非挥发物质残余量方面符合 ASTM G93、A 级标
准的要求、也符合 CGA G4.1. 标准的要求。卡套管端部用聚酰
胺尼龙薄膜和聚乙烯帽盖来保护。卡套管单根包装在聚乙烯热
封包装袋中。

热电偶清洗管
这种卡套管符合 ASTM A632‑S3 标准的清洁度要求。卡套管端
用聚乙烯帽盖保护。卡套管多根包装在聚乙烯热封包装袋中。

产品 内径表面光洁度 工艺代号 外部光洁度 

化学清洗和钝化
最大 20 µin. Ra G20

光滑最大 32 µin. Ra G30 

热电偶清洗 标准光洁度  
(ASTM A269) G 

订购信息和尺寸
要订购时、从下表中添加一工艺代号到基本订购号。

➀	� 只提供热电偶清洁。使用所示订购号。
➁	 只提供 G20 工艺。使用所示订购号。

卡套管
外径 
in.

公称壁厚 
in. 基本订购号

公称长度 
m (ft)

重量 
kg/m

316L 无缝

1/8
0.020 6L-T2-S-020-6M-

6  
(19.7)

0.03

0.028 6L-T2-S-028-6M-G➀ 0.04

1/4
0.035 6L-T4-S-035-6M- 0.12

0.049 6L-T4-S-049-6M- 0.16

3/8  
0.035 6L-T6-S-035-6M- 0.19

0.049 6L-T6-S-049-6M- 0.25

1/2

0.035 6L-T8-S-035-6M- 0.26

0.049 6L-T8-S-049-6M- 0.35

0.065 6L-T8-S-065-6M- 0.45

5/8 0.065 6L-T10-S-065-6M- 0.58

3/4 0.065 6L-T12-S-065-6M- 0.71

1 
0.065 6L-T16-S-065-6M-G20➁ 0.97

0.083 6L-T16-S-083-6M-G➀ 1.2

材料标准

➀	 公称壁厚、非最小壁厚。

等级 UNS ASTM ASME 

316L S31603 A269➀ SA213➀ 


